Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystywania wysoko efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

1. Roczne zapotrzebowanie na calkowita energie uzytkowa:
Dla systemu konwencjonalnego:
» ogrzewanie, wentylacja i cwu Quw = 2565,68kWh/rok
» oswietlenie Q. = 749,47kWh/rok
Dla systemu alternatywnego:
» ogrzewanie, wentylacja i cwu Quw = 5644,50kWh/rok
» oswietlenie Q. = 749,47kWh/rok
2. Dostepne nosniki energii:
a) zrodla konwencjonalne: prad elektryczny, gaz ptynny,
b) zrédta odnawialne: energia geotermalna, wiatrowa, solarna, biomasa i biogaz.
- bioragc pod uwagge forme i usytuowanie budynku oraz wielko$¢ i ksztatt dziatki
nie mozna efektywnie skorzysta¢ z kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
- ze wzgledu na rozmiary dziatki oraz istniejacg zabudowe nie ma mozliwosci skorzystania
z energii wiatrowe;.
3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
- system konwencjonalny: energia elektryczna
- system alternatywny: pompa ciepla powietrze/woda
4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze:
4.1. System konwencjonalny: koszt energii elektrycznej — cena za 1kWh = 0,38zt
Roczne koszty za ogrzewanie, wentylacje, cwu 1 o§wietlenie:
Kuiw = 2565,68%0,38=974,96z1
K. = 749,47*0,38=284,80zt
Y = Kuw+ K= 1259,76zt
4.2. Orientacyjne koszty instalacji — system konwencjonalny:
Wyposazenie kontenera w elektryczne grzejniki oraz zasobnik c.w.u. - na wyposazeniu
kontenera — koszt. ok. 5000zt.
4.3. System alternatywny: koszt energii elektrycznej do zasilania pompy ciepta — cena za
1kWh = 0,16zt
Roczne koszty za ogrzewanie, wentylacje, cwu 1 o§wietlenie:
Kuiw = 5644,50%0,16=903,12zt
KL= 749,47*0,38=284,80z1 — koszty o§wietlenia przy zastosowaniu pompy ciepta jest takie



samo jak dla systemu konwencjonalnego

Y =Kuw+ K= 1187,9271

4.4. Orientacyjne koszty instalacji — system alternatywny:

- wyposazenie kontenera w zasobnik c.w.u. - na wyposazeniu kontenera — koszt ok. 1000z1;
- montaz grzejnikow 1 wodnej instalacji co. - koszt ok. 5900zt;

- suma kosztow inwestycyjnych: 6900zt

5. Okreslenie prostego czasu zwrotu poniesionych nakladow:

a) roznica poniesionych kosztow inwestycyjnych: 1900zt

b) roczna oszczgdnos$¢ kosztow energii: 71,84zt

c) SPBT: 26 lat

Na podstawie powyzszej analizy, biorgc pod uwage warunki miejscowe, koszty wykonania
instalacji i jej eksploatacji, mozliwos$ci finansowe inwestora oraz prosty czas zwrotu SPBT
przekraczajacy 4 lata (inwestycja nieoptacalna) stwierdzam, ze optymalnym rozwigzaniem
jest system konwencjonalny — ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, bedacymi na

wyposazeniu kontenera szatniowego.
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