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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy kontenera socjalnego przy ul. Zachodniej 5
w Siechnicach, dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1
1. Inwestor: ZGK Sp. z 0.0. ul. Zernicka 17, 55-010 Swicta Katarzyna

2. Adres przedsiewziecia: Siechnice dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1

3. Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem

4. Wykorzystane do opracowania materialy:

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizje lokalne

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie proponowanych rozwigzan

- przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura
fachowa

- projkt typowy kontenera socjalnego

5. Opis stanu istniejacego:

Dziatka nr 232 o pow. 1,7457ha nie jest uzytkowana rolniczo. Zgodnie z MPZP
dzialka przeznaczona jest dla oczyszczalni S$ciekOw wraz z niezbgdna
infrastrukturg. Dziatka od pin.-zach. graniczy z dziatka nr 625w, 622/1w;
od pin.-wsch. z droga gminng dz. nr 627dr.

Teren dziatki jest ogrodzony, z bezposrednim dostgpem do drogi gminnej
(ul. Zachodnia). Na dzialce zlokalizowane sg obiekty oczyszczalni sciekow
(zbiorniki, pompownie) oraz budynki gospodarcze 1 socjalne zwiazane
z funkcjonujgca ogminna oczyszczalnig Sciekow.

Dziatka jest zadrzewiona, istniejagcy drzewostan nie koliduje z projektowanag
inwestycjg 1 nie wplynie na jej funkcjonowanie.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia lepszych wrunkow socjalnych dla
pracownikow oczyszczalni inwestor podja decyzje o budowie konenerowego
budynku socjalnego.

Projektowany kontener socjalny bedzie zlokalizowany na terenie oczyszczalni
scieckow dla gminy Siechnice, przy ul. Zachodniej 5, dziatka nr 232, obreb
Siechnice miasto, AM-1. Wejscie do kontenera bedzie od strony ptd.-zach.
Podtaczenie instalacji bgdzie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez poszczegdlnych dostawcdéw mediow. Teren przed kontenerem
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projektuje si¢ utwardzi¢ z kostki betonowej gr. 8cm. Na terenie utwardzonym
beda wydzielone dwa miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

7. Projektowane instalacje:

- doprowadzenie wody do kontenera z istniejgcej instalacji wodociggowe;,
zlokalizowanej na dziatlce Inwestora, poprzez wybudowanie odcinka instalacji
wodociggowej z rur De32PEHD;

- odprowadzenie $ciekow bytowych z kontenera do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanej na dzialce Inwestora, poprzez wybudowanie
przykanalika sanitarnego Del 60PVC-U;

- zasilanie kontenera w energi¢ elektroenergetyczng poprzez wybudowanie WLZ
z istniejgcego budynku garazowego, zlokalizowanego na dzialce Inwestora,
do projektowanej rozdzielnicy w kontenerze.

8. Opis charakterystyki kontenera:

Projektowany kontener socjalny: obiekt wolnostojacy, stale zwigzany z gruntem
— posadowiony na plycie zelbetowej. Sciany zewnetrzne wykonane z plyty
warstwowej pokryte oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej. Dach kontenera
pokryty blachg trapezowa ocynkowang. Kontener bedzie dostarczony na miejsce
budowy jako kompletny i gotowy do posadowienia. Do kontenera bgda dwa
niezalezne wejscia — do pomieszczen szatni.

8.1. Przeznaczenie obiektu:

Kontener bedzie przeznaczony dla pracownikow oczyszczalni Sciekow. Kontener
wyposazony jest w pomieszczenia szatni brudnej 1 czystej. Poruszanie si¢
po obiekcie bedzie si¢ odbywaé z szatni brudnej do czystej i na odwrdt
wylacznie poprzez pomieszczenie sanitarne wyposazone w natryski 1 WC.
W zwigzku z przeznaczeniem obiektu zaklada si¢ przebywanie w nim do 20
0sob.

8.2. Uklad funkcjonalny:

Kontener posiada dwa osobne wejscia — do szatni czystej oraz do szatni brudne;.
Teren przed kontenerem bedzie utwardzony z kostki betonowej gr. 8cm.
Na powstatym placu beda wydzielone dwa miejsca postojowe dla samochodow

osobowych oraz dojscia do kontenera.
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8.3. Komunikacja:

Dziatka nr 232 posiada bezposrednie potaczenie z drogg gminng — ul. Zachodnia,
dziatka nr 627. Dojazd do projektowanego kontenera poprzez istniejacy
wewnetrzny uktad komunikacyjny wokot oczyszczalni sciekow. Nie przewiduje
si¢ zmianu uktadu komunikacyjnego.

9. Uzbrojenie terenu:

Dziatka nr 232 w Siechnicach jest uzbrojona w media: woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna. Na dzialce znajduje si¢
roOwniez uzbrojenie technologiczne niezbedne do obstugi oczyszczalni Sciekow.
10. Ochrona konserwatorska:

Dziatka nr 232 w Siechnicach nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie
znajduje si¢ w wykazie Konserwatorskim. Nie znajduje si¢ rOwniez w zasiegu
stanowiska archeologicznego ani nie znajduje si¢ na terenie zadnej strefy
ochrony konserwatorskie;j.

11. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych:

Obiekt bedzie posiadat podjazd dla osob niepelnosprawnych o nachyleniu 8%
oraz bedzie dostosowany dla tych oséb.

12. Charakterystyczne parametry inwestycji:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 45,98m’
Dtugos¢ obiektu 7,876m
Szerokos¢ obiektu 6,058m
Wysokos¢ obiektu 2,85m
12.1. Zestawienie powierzchni:

Catkowita powierzchnia dz. nr 232 17457,00m?
Powierzchnia zabudowy proj. kontenera 47,71m?
Powierzchnia proj. terendw utwardzonych 75,20m?
Powierzchnia istniejgcych obiektow na dzialce 2405,47m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen terenu 3942,27m?
Powierzchnia pozostatego terenu 10986,35m*
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Zgodnie z MPZP dla terendw oznaczonych jako NO (teren oczyszczalni
sciekow):

- wskaznik intensywnos$ci zabudowy waha si¢ pomiedzy 0,05-1,2. Dla istniejacej
1 projektowanej zabudowy wskaznik intensywnos$ci zabudowy ksztattuje si¢ na
poziomie 0,14 — warunek spetniony;

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 20% - dla
inwestycji powierzchnia biologicznie czynna ksztaltuje si¢ na poziomie 62,9% -
warunek spetniony;

- maksymalna wysokos¢ budynkow mierzona od poziomu terenu wynosi 14m —
wysokos¢ kontenera 2,85 — warunek speiniony;

13. Opis materialowo-konstrukcyjny:

13.1. Fundamenty:

Kontener bedzie trwale zwigzany z gruntem 1 bedzie posadowiony
na zelbetowej ptycie fundamentowej o gr. 30cm. Plyta o wymiarach
catkowitych 5,858x7,853m z betonu C16/20 (B20) zbrojona stalg. Plyte
posadowi¢ na warstwie z betonu podkladowego o gr. 10cm oraz piasku
ubijanego warstwami co 15c¢m - gr 40cm.

13.2. Sciany zewnetrzne:

Plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubosci 10cm. Oktadzina
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowsa. Zewnetrzna
oktadzina ptyty profilowana, wewnetrzna gladka.

13.3. Sciany wewnetrzne:

Plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubosci 7,5cm. Okladzina
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powloka poliestrowa. Obréobki
wewngtrzne z powlekanej blachy ocynkowane;.

13.4. Podloga:

Warstwy podtogi:

- wyktadzina PCV Tarkett;

- ptyty podtogowe gr. 22mm — w pomieszczenia sanitarnych podtoga z ptyty
Cetris; w pozostatych pomieszczeniach podtoga z ptyty OSB;

- welna mineralna lub styropian gr. 12cm

- poprzeczki stalowe z profili stalowych, gietych na zimno

- poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5mm
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W podtodze wykonane sg fabrycznie przejscia dla instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektryczne;.

13.5. Dach:

Warstwy dachu:

- poszycie zewngetrzne: blacha trapezowa gr. 0,7mm; ocynkowana i powlekana;
- wetna mineralna gr. 8cm

- ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. Scm i1 oktadzinami z blachy
stalowej, ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg; oktadzina ptyty gtadka
13.6. Okna:

Okna PCV o wymiarach 1200/535mm montowane fabrycznie. Okna uchylne
bez parapetow.

13.7. Drzwi:

Drzwi zewnetrzne stalowe o wymiarach 900/2000mm. Drzwi wewngtrzne
stalowe z otworami wentylacyjnymi o wymiarach 900/2000mm oraz
800/2000mm (do WC).

13.8. Wentylacja:

Wentylacja kontenera montowana fabrycznie — kratki wentylacyjne w §cianach
zewnetrznych. Wentylacja nawiewna — kratki wentylacyjne grawitacyjne pod
sufitem — w Scianie frontowe] kontenera. Wentylacja wywiewna — kratki
wentylacyjne z wentylatorem wyciggowym pod sufitem — w S$cianie tylnej
kontenera.

14. Prace budowlane:

Zakres prac:

- przygotowanie placu budowy — rozebranie czgs$ci istniejagcego kraweznika

- korytowanie terenu pod plyte fundamentowa

- wykonanie podej$¢ instalacyjnych zgodnie z wyjsciami w montowanym
kontenerze

- posadowienie kontenera na ptycie fundamentowe;j

- wpigcie wewnetrznych instalacji z zewnetrznymi

- montaz armatury sanitarnej 1 elektrycznej (jesli nie bedzie montowana
fabrycznie)

- wykonanie utwardzen przed kontenerem
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- odbudowa rozebranego krawe¢znika wraz z obnizeniem krawgznika w celu
umozliwienia dojazdu do kontenera

15. Warunki BHP:

Przed rozpoczeciem robodt nalezy zabezpieczyC teren budowy za pomocg tasmy
oraz wygrodzen. Teren oznaczy¢ tablicami informujagcymi o charakterze
prowadzonych prac (np. ,,PRACE BUDOWLANE. WSTEP WZBRONIONY™).
Grunt z wykopu pod plyte fundamentowa odktada¢ na bok na folie. Montaz
kontenera na plycie fundamentowej za pomoca dzwigu bedzie wykonany przez
osoby posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia. Wszelkie prace budowlane
musza by¢ wykonywane na sprawnym sprzgcie.

16. Podejscie i podjazd z kostki betonowe;j:

Teren przed kontenerem projektuje si¢ utwardzi¢ z kostki betonowej. Dostep dla
0sOb niepetnosprawnych do kontenera stanowi podjazd z kostki polbrukowe;j
gr. 8cm o pochyleniu maksymalnym 8%.

Warstwy nawierzchni utwardzone;:

- kostka betonowa Polbruk gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. Scm

- thuczen fr. 0-45mm gr. 25cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

Teren utwardzony bedzie wygrodzony obrzezami betonowymi 8x30x100cm,
od strony istniejacej drogi wewnetrznej kraweznikiem najazdowym
15x25x100cm.

17. Ochrona p.poz.:

17. 1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 45,98m’
Wysokos¢ obiektu 2,85m

17.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych, charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych:

W w/w obiekcie nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo, o ktérych

mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U.z2010 ., nr 109, poz. 719).

17.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz:

Budynek zaliczany do grupy wysokosci ,,niski” 1 kategorii zagrozenia ZL II1
wysokos¢ jednej kondygnacji. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

17.4 Przewidywana gestosS¢ obciazenia ogniowego:

Nie okresla si¢ dla klasy ZL 111

17.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz strefy dymowe:

brak

17.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

klasa odporno$ci pozarowej ..D”

17.7 Podzial na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

17.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sgsiadujacych:

- od istn. budynku garazowego 24,9m

- od istn. budynku technologicznego 17,2m

- od ist. budynku socjalnego 42,5m

17.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi:

Zaprojektowano dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez istniejace drzwi
otwierane na zewnatrz, szeroko$¢ drzwi min.0,9mm.

17.10. Sposdb zabezpieczenia p.poz.:

Budynek wraz z fundamentami nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Instalacja elektryczna bedzie posiada¢ wytacznik pradu odlgczajacy wszystkie
urzadzenia od napie¢cia; lokalizacja wylacznika w rozdzielnicy instalacyjnej R26
w budynku garazowym.

17.11. Dobor urzadzen p.poz.:

Nie przewiduje si¢

17.12. Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice o pojemnosci 2kg - 1 szt.
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Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
17.13. Dojazd pozarowy:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) obiekt bedacy tematem opracowania
nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci drog pozarowych oraz
hydrantow zewngetrznych.

17.14 Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U 2015 poz. 2117) § 3 pkt. 5 - projekt nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p.poz.

18. Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych:

Wartos¢ wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008

Wartosci sg nastgpujace:

- $ciana zewnetrzna — U=0,30W/m’K

- dach — U=0,18W/m’K

- podtoga na gruncie — U=0,30W/m°K

- okno — U=1,10W/m’K

- drzwi wewnetrzne — U=1,70W/m°’K

- drzwi zewnetrzne — U=1,5W/m’K

19. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

- woda pitna dostarczona do kontenera przez wybudowanie instalacji wodociggowe;j,
odprowadzenie Sciekdw bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przez
wybudowanie przykanalika sanitarnego

- projektowane ogrzewanie kontenera — elektryczne. W efekcie zatozonego
programu uzytkowego obiektu zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja

- odpady komunalne z kontenera beda gromadzone w istniejacych pojemnikach na
odpady state, ktore sg zlokalizowane na terenie dziatki nr 232

- dla zalozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana z eksploatacjg
emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak roéwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia, program uzytkowy
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1 wielko$¢ oraz sposdb posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejaca
powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe 1 podziemne; gleba zebrana
podczas prac ziemnych bedzie przewieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wody opadowe odprowadzane beda na teren Inwestora.

20. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

- Kontener zlokalizowany w odlegto$ci min. 15,75m od granicy dz. nr 622/1; 17m
od istniejgcego budynku technicznego; 23m od istniejgcego budynku garazowego.

- Ogrzewanie kontenera elektryczne - emisja zanieczyszczen nie wystepuje.

- W efekcie zatozonego programu uzytkowego kontenera zanieczyszczenia pylowe,
ptynne i zapachowe w normie.

- Dla zalozonego programu uzytkowego wielkos¢ oraz sposdb posadowienia
kontenera nie wplywa negatywnie na istniejacg powierzchni¢ ziemi, glebg oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

- Wody opadowe odprowadzane bgda na teren Inwestora.

- Kontener zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. Nie zachodzi zatem
mozliwo$¢ oddzialywania na $rodowisko zwigzane 2z ujmowaniem wod
podziemnych.

- Obiekt nie wprowadza $ciekéw do ziemi, $cieki sanitarne odprowadzane beda do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

21. Oddzialywanie na dzialki sgasiednie:

Projektowana budowa kontenera socjalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie
rosci praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wilasnosci 1 uprawnien
osOb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow laczno$ci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich 1 ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakidcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75, poz. 690; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065):
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- projektowany kontener nie powoduje przestaniania innych obiektow
zlokalizowanych na przylegtych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych-
§13 ust. 1;

- projektowany kontener nie powoduje zacieniania innych obiektow
zlokalizowanych na przylegtych terenach zabudowanych - §60 oraz §40

- obszar oddziatywania projektowanego kontenera znajduje si¢ w catosci na
dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany — dz. nr 232 w Siechnicach.

Kontener zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zapisami planu miejscowego. Nie ogranicza ani nie
powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sgsiedniej zabudowy oraz urzadzen
budowlanych.

22.Uwagi:

Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art.36a ust.5a Prawa
Budowlanego jezeli odstgpienie tacznie spetnia nastgpujgce warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dlugo$ci obiektu budowlanego
okreslonych w proj. budowlanym; nie zwigksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci si¢ w zakresie odstepstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3—6 Prawa
Budowlanego, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych;

4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.”

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z PN. Budowlang 1 obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz ze sztuka budowlana.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Jedrysiak
br. architektoniczna

PROJEKTANT: mgr inz Tomasz Pgkata
br. budowlana

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003r.,
Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Kontener socjalny Siechnice dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1
INWESTOR: ZGK Sp. z 0.0. ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta Katarzyna
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Pgkata 57-100 Strzelin ul. Konopnickiej 8/4
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

projektuje si¢ budowe kontener socjalnego dla pracownikow oczyszczalni Sciekow
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

- prace rozbiorkowe, 1 ziemne — korytowanie pod instalacje i ptyte fundamentowg

- wykonanie ptyty fundamentowe;j

- wykonanie instalacji wody, kanalizacji, elektryczne;j

- posadowienie kontenera na ptycie fundamentowe;j

- polaczenie wewnetrznych instalacji z zewnetrznymi

- wykonanie opaski wokoét kontenera

- wykonanie podejscia i miejsc postojowych

- uporzadkowanie terenu budowy

- zgloszenie zakonczenia budowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejace budynki oczyszczalni $ciekéw, wewnetrzna droga dojazdowa
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wijazd na teren budowy z drogi gminnej — ul. Zachodnia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone na wysokosci z uzyciem rusztowan

- roboty budowlane prowadzone wewnatrz obiektu budowlanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajomosci przepisow BHP, oraz kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow

Instruktaz pracownikow musi zapewnic:

- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
terenie budowy

- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzié¢ prac
budowlanych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podjete $rodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:

a) bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone osoby

b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

¢) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j

d) zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen
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Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz.U. nr 47,

poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U z 20031 Nr 169 poz. 1650)

Dla powyzsze] inwestycji kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan “bioz”

Opracowat mgr inz. Tomasz Pekata

OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA
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do proj. budowlanego kontenera socjalnego w Siechnicach dz. nr 232, obr. Siechnice miasto

1. Instalacja wody zimnej i cieplej:

Kontener socjalny bedzie zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociggowej,
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekOw za pomoca wewngetrzne] instalacji
wodociggowej poprowadzonej od sieci do kontenera socjalnego. Pomieszczenia
sanitarne begdg zasilane z fabrycznego wyjscia wody zimnej wykonanego w podiodze.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu wody o poj. 2001
— podgrzewacz na wyposazeniu kontenera.

Instalacja wodociggowa wewnatrz kontenera jest montowana fabrycznie i nie podlega
projektowi.

Po podlaczeniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
ci$nienie robocze 1,5 raza wigksze od ci$nienia roboczego.

1.1. Instalacja wodociggowa na zewngtrz kontenera:

Projektowang instalacje wodociggowa na zewnatrz kontenera nalezy wlaczy¢
do istniejacego wyprowadzenia z kontenera (w podiodze). Instalacj¢ wodociggowsq
z rur De32PEHD montowa¢ w gotowym, zabezpieczonym wykopie na podsypce
piasku o grubo$ci warstwy ok. 15cm. Wykonawszy te prace zgtosi¢ do ZGK Siechnice
wlaczenie instalacji, rtdwnoczes$nie zglosi¢ odbidr techniczny wykonanych elementéw
instalacji. Tuz za wpigciem instalacji do sieci wodociggowej zamontowac zasuwe
odcinajaca doptyw wody do kontenera. Stosowa¢ zasuwe z migkkim klinem, zeliwna,
gwintowang z obudowg 1 skrzynka. Skrzynke zeliwng zasuwy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkami zZelbetowymi oraz umiesci¢ tabliczk¢ informacyjng
(emaliowane).

Przed zasypaniem wykopdw nalezy:

- podda¢ instalacje prdobie szczelno$ci na ci$nienie 1,0MPa w obecnosci inspektora
nadzoru

- przeplukaé instalacje czysta woda, zdezynfekowaé roztworem pochlorynu sodu
i ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej

- zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Nastepnie po jej wykonaniu, rury przysypac¢ warstwa piasku grubosci ok. 30cm 1 ubig,
przykry¢ tasma lokalizujacg koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200mm

z zatopiong wkladka miedziang na catej dlugosci wykopu. Koncowki taSmy nalezy
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wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Nastepnie zasypa¢ wykop do pow. terenu
wydobytym urobkiem. Wykop dobrze ubi¢ warstwami co 30cm. Nawierzchni¢
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Armatura zabudowana na czynnej sieci
wodociggowej musi posiadac stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700. Przylacze
wodociggowe pozostaje na stanie, majatku i w eksploatacji Inwestora.
1.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitna:

Wedtug zainstalowanych punktow czerpalnych zapotrzebowanie wyniesie:

Rodzaj przyboru los¢ qn (1/s) 2 n
umywalka 4 0,14 0,56
miska ustgpowa 2 0,13 0,26
natrysk 2 0,3 0,6
pisuar 2 0,3 0,6
Razem 2,02

Przeptyw obliczeniowy q=0,682x2,02°%-0,14=0,79 1/s

1.3. Przybory sanitarne:

Kontener wyposazony jest w przybory:

- umywalka — 4szt.

- miska ustgpowa — 2szt.

- natrysk — 2szt.

- pisuar — 2szt.

2. Kanalizacja sanitarna:

Scieki bytowe z projektowanego kontenera socjalnego beda odprowadzone
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni
sciekow, za pomocg przykanalika sanitarnego.

2.1. Przewody, material:

Kanalizacja sanitarna wewnatrz kontenera jest montowana fabrycznie i jest wykonana
z rur kielichowych przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej PCV. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci: podejscia 1 przewody
spustowe w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, przewody odptywowe —
poziomy poprzez ogledziny po napehnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego
pion z poziomem. Poziomy kanalizacyjne podda¢ probie woda na cisnienie 0,02 MPa.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez pion kanalizacyjny umiejscowiony

w kabinie WC. Pion wyprowadzony nad dach kontenera.
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2.2. Przykanalik sanitarny:

Odejscia kanalizacyjne z kontenera socjalnego nalezy polaczy¢ z projektowanym
przykanalikiem sanitarnym Del60PVC-U. Scieki bytowe z kontenera beda
odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przykanalikiem sanitarnym
poprzez studzienke rewizyjng S1 do istniejacej studzienki S2.

Projektowang instalacje sanitarng wykonac z rur kielichowych PVC-U (litych) klasy
SN8 srednicy Dy=160mm z kielichami uszczelnionymi przy pomocy uszczelek
gumowych. Potagczenia kielichowe przed zasypaniem owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy
przewodu. Na zmianie kierunku instalacji projektuje si¢ studzienke rewizyjng SI.
Studzienke wykona¢ jako tworzywowa o $rednicy @425mm. Zwienczenie studzienki
klasy B125. Po wykonaniu instalacji nalezy zachowaé zageszczenie gruntu przy
studzience 95% Proctora. Tras¢ prowadzenia projektowanej instalacji, Srednice
1 spadki, pokazano na rysunkach. Rury kanalizacyjne uktada¢é w wykopie ziemnym
o S$cianach pionowych umocnionych, sposéb umocnienia $cian ustali¢ podczas
prowadzenia robdt ziemnych, biorgc pod uwage warunki terenowe 1 geologiczne, jakie
wystapia na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego (zgodnie z PN-83/8836-
02). Rurociggi uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15cm.
Po wykonaniu prac montazowych rury obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm
zagesci€, pozostatg czeS¢ wykopow zasypaé ziemig rodzimg. Zageszcza¢ warstwami
co 30cm. Przed zasypaniem, po odbiorze technicznym nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjne;.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy pamigtaé, ze zageszczona zasypka strefy
prowadzenia rury (do wysokosci 30 cm ponad rurg) musi by¢ wykonana recznie tym
samym materiatem, co podloze 1 nie zawieraC ziaren o S$rednicy przekraczajacej
20mm. Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Kontener bedzie ogrzewany za pomocg elektrycznych grzejnikdw — moce i lokalizacja
grzejnikow wg rysunkow.

4. Wentylacja:

Wentylacja kontenera montowana fabrycznie — kratki wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych. Wentylacja nawiewna — kratki wentylacyjne grawitacyjne pod

sufitem — w S$cianie frontowej kontenera. Wentylacja wywiewna — kratki
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wentylacyjne z wentylatorem wyciggowym pod sufitem — w S$cianie tylnej

kontenera. Wentylatory wyciggowe o mocy 150m?*/h.

OPRACOWALA: mgr inz. Agnieszka Marks-Pekata
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Ochrona Srodowiska:
W zwigzku z planowang budowg kontenera socjalnego na terenie oczyszczalni
sciekow, zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje si¢ zaistnienia zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa
Kontenera nie bedzie odbywac si¢ kosztem istniejacego drzewostanu. Podczas prac
budowlanych nie przewiduje si¢ wykonywanie czynnosci powodujacych szkodliwy
hatas, wibracje czy promieniowanie jonizujace. Nie bedzie takze wytwarzania
zaklocen elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia 1 zycia ludzi.
2. Woda i odprowadzanie Sciekow:
Na terenie posesji Inwestora wystepuje sie¢ wodociggowa. Na sieci wodociggowej
istnieje w poblizu projektowanej inwestycji hydranty nadziemny, ktory pokryje
zapotrzebowanie kontenera na wode dla celow przeciwpozarowych. Scieki sanitarne
beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
3. Odprowadzenie wod opadowych:
Odprowadzenie wody z dachu kontenera powierzchniowo na teren inwestora.
4. Odpady:
Rodzaj 1 ilosci wytwarzanych odpadow — odpady bytowe przechowywane beda
w pojemnikach na odpady, a nastgpnie wywozone na wysypisko w ramach umowy z
firmg zajmujaca si¢ tego typu uslugami.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
1. Opis przegrod budowlanych:
Projektowane przegrody budowlane dostosowano do wytycznych Polskiej Normy
zaostrzone w stosunku do PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.
-dach U=0,18 Wm’K
- §ciana zewnetrzna U = 0,30 W/m*K
-oknaU=1,1 Wm’K
- drzwi zewnetrzne U = 1,5 W/m’K
2. Wskaznik zuzycia energii:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065):
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Wskaznik EPyiw na potrzeby c.o., wentylacji i c.w.u. 60kWh/m?rok
Wskaznik AEP. 1ty <2500 na potrzeby o$wietlenia 50kWh/m?rok
Wskaznik EPy.x dla budynku (od 1 stycznia 2017r) 110,00k Wh/m?*rok
Dla projektowanego kontenera wspotczynnik EP wynosi:

EP= EPu.w+ AEP. =55,8 + 16,3 = 72,1kWh/m?rok — warunek spetniony

OPRACOWALA: mgr inz. Agnieszka Marks-P¢kata
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