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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 5.0

1.WSTEP
2.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylaczy dla
zadania: ,,Budowa kontenera socjalnego”
a w szczegblnosci:
-Przylacze kanalizacji sanitarnej
-Przytacze wodociagowe
1.1 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamodwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
1 wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy
45231000-5 |rurociagdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231110-9 |Ktadzenie rurociggdw
Roboty budowlane w zakresie budowy
45231300-8 | wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45200000-9

45230000-8

1.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiaty 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych 1 wytrzymato§ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych

1 jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sa:
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Przytacze wodociggowe:

- rury z polietylenu PE, 632 mm

- ztaczki PE/stal

- ksztattki z PE

- rura ochronna stalowa

- tasma znakowa z tworzywa sztucznego
Przvkanalik kanalizacji sanitarnej

- rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka kl. S o §r. zewn. 160 mm
Skladowanie rur z tworzyw sztucznych

- Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podioza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rOwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych §rednicach

1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

- Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

- W miar¢ moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wiazek lub kregow po podtozu.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajagce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1metr.

- Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $srodki do czyszczenia

1 odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkow ostroznosci.

-Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng 1
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

1.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
-podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

-komplet narzedzi $lusarskich

-komplet narzgdzi monterskich robdt instalacyjnych

-specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur
2.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
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-Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

-Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

-Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

-Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

-Rur nie wolno zrzuca¢ ze $§rodkoéw transportowych.

-Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak

by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

-Rury w kregach powinny w calos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu 1 podtoza,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

-stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy
montazu,

-katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

-wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan.

Zasady wykonywania robdt instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem wodociggowym oraz przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg gr. 20 cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm,
wysokos$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegiebiony, jego dno
nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogdéw zwigzanych z uktadaniem kanatéw
z rur PVC 1 HDPE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykona¢ r¢cznie,
piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsza
zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym suchym.

Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I-  wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw polaczen rur
1 armatury
II-  po probie szczelno$ci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu
IIT-  zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.
Przylacze wodociagowe
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Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz £5 °C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkoéw rur ze sobg
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci ptyniecia
1 0 tej samej $rednicy i1 grubosci $cianki.

-Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo

-Koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyrownane tuz przed zgrzewaniem
-Temperatura w czasie zgrzewania koncoOw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-220 °C
-Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie

-Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

-Sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie

Inne parametry zgrzewania takie jak:

-sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

-czas rozgrzewania,

-czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu 1
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym zlaczu nalezy je rozcigé i
wykona¢ powtdrnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba
szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania napr¢zen
wewngetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgéci przewodu przez zaggszczenie po jego obu
stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze §cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza i uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢
0,05 m.

Wiaczenie do istniejagcego wodociagu @100 mm nalezy wykona¢ na trojnik, a nastepnie
zamontowac zasuwe.

Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezel z ksztaltkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu.
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Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczelnosci nalezy przewod poddac plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebg
dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (st¢zenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztaczki, uszczelki i1 ksztattki w
cieplym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
-Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi
-Oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen

-Zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR chronigc
Ja przed zanieczyszczeniem

-Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem

-Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe 1 metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie rgczng

Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu przez zaggszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletag powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza 1 uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke 1 nastepnie si€¢ j3 ubija.

ZYacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw (kawatki drewna, kamient itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢
+0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych
z kregdw betonowych @ 1000 mm prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach
na budowg. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy
je budowaé¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zaggszczong warstwg zwiru lub
thucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajace o ok. 15 cm poza obwod studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie 1 rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna, hakow o szerokos$ci
ngardzieli” 25-30 mm 1 udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
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Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Komore przeplywowa oprze¢ na
wylewce. Kregi taczy¢ z komorg 1 miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchnie ,,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelkg. W $cianach komory umieszczone zostang
przez wytwoérce gumowe ztgcza rurowe. W otworze przejSciowym przez $ciang studni
umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i
powlec smarem poslizgowym.
Sciany studzienek powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie
$cian zarapowac 1 posmarowac abizolem R+P.
Studnie przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe zeliwne usytuowac
nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez
zastosowanie pier§cieni dystansowych tagczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10
mm.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzgtu i sSrodkoéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przylacze wodociagowe
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy:
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow,
-sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczego6lnosci podtoza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
-sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku 1
spadku, potaczen, zmian kierunku.
Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewod napeti¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cis$nienia.
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.
Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzi¢:
-zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlno$ci zastosowanych
materialow,
-sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lno$ci podtoza, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,
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-sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,
-sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek 1 innych
elementow.
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia 1
przewdd napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
miec¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej
potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
-30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,
-60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
6.2 Badania jakosSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8 ODBIOR ROBOT
a)Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne".
b)Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
c¢)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci.
d)Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
e)Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$s¢ wbudowanych materiatow

~  Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych
Odbior przylacza wodociagowego
Odbidr techniczny koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia,
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-sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,
-sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
Odbior przykalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Odbior techniczny koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotow z odbiorow czg¢sciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupehnienia,
-sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa rob6t okreslong w wycenionym
przedmiarze robot.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
-zakup materiatow,
-transport materiatlow na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
-utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,
-wykonanie potaczen rur i ksztaltek,
-rury ochronne,
-obsypke z zageszczeniem,
-wykonanie przej$¢ szczelnych i ich uszczelnienie,
-wpigcia, potaczenia i podlaczenia do istniejacych rurociggow,
-podmurowanie wtazéw,
-przeprowadzenie préb szczelnosci, ptukania i dezynfekeji,
-podtoze betonowe pod studzienki,
-oznakowanie trasy przewodow,
-demontaz istniejacych przewodow przeznaczonych do wymiany
-koszty badan,
-uporzadkowanie terenu.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa kontenera socjalnego”
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych”.
2. PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i1 elementy
wyposazenia — Terminologia”.
3. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania
w projektowaniu”.
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10.

11

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagana i badania”.
ZAT/97-01-001 — ,,Rury 1 ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace

w rurociggach ci$nieniowych do wody”.

PN-92/B-10735 - , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanatowe. Klasa A”

. PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”
12.
13.

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN 124:2000 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig”.

PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogdlne

1 definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL. Warszawa 2001r.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Ksztaltki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplne;j
poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplng poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng

z poliuretanu 1 ptaszczem ostlonowym z polietylenu

PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej

z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego z polietylenu

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okre§lonych prawem polskim.
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