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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych
dla zadania: ,,Budowa kontenera socjalnego.”

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Roboty w zakresie konstruowania,
45230000-9 | fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 |Roboty w zakresie chodnikoéw
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji s
dla utwardzenia podej$¢ 1 podjazdow:

— kostka betonowa gr. 8cm

— podsypka piaskowo-cementowa gr. Scm

— tluczen fr. 0-45mm gr. 25cm

— warstwa odsaczajagca — piasek gr. 15cm

oraz dla opaski wokot budynku:
— zwir ptukany fr.31,5-63mm
podsypka piaskowa gr.10cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inwestora.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) pita do ciecia kostki

b) wibrator powierzchniowy
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4523000-8

Kontener socjalny Siechnice dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

Podsypki

-Zaggszezanie nalezy wykonaé jednoczes$nie z roz§cielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami
dla sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajagcymi uzyskanie wlasciwych parametrow
poszczegolnych warstw zgodnie z Polska Norma.

-Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢é po ukonczeniu zageszczania
i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac si¢ pod maszyng ubijajacg i
by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone obszary powinny zosta¢ poszczegdlnych
materialow.

-Zaggszezanie materialdw ponownie zaggszczone na catej grubosci warstwy.

-Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty miat kamienny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej

-Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrédla dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet
1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

-Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci 1 mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jej stosowanie
w budownictwie drogowym.

-Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp.Cechy Wartos$¢
1 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmnie;j
) Srednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
PNasigkliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej] niz 5
30dpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
) peknigcia probki brak
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [mm] nie wiecej niz 4

-Piasek do wypelniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.
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-Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong plyta
warstwa gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zaggszczaniu nie
uszkodzi¢ kostki.
-Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeli¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupei¢ piasek w spoinach.
Obrzeza
-Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingow”.
-Obrzeza ustawia¢ nalezy na tawie betonowej z oporem. Lawy betonowe wykonywac¢ nalezy w
deskowaniu, z rgcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy
nalezy pielegnowac przez polewanie woda.
-Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktow
wysokosciowych.
-Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5 mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa 1:3.
-Zewngtrzne $Sciany obrzezy zasypac ziemia, ktéra nalezy ubic.
-Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
-Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.
-Swiatto obrzezy (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni) — Scm.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakoS$ci robét w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i1 Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podsypki i jej zaggszczenia

¢) chodnikéw

d) liniowosci i prawidtowosci ustawienia obrzezy
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw

Cena obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

-spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podloza gruntowego lub
warstwy odsaczajacej,

-dostarczenie materiatow,

-wyréwnanie do wymaganego profilu,

-zageszcezenie przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j

-wykonanie rowkow pod krawezniki i obrzeza,

-wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem,

-wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych,

-poszczegolnych warstw,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:,,Budowa boiska do pitki noznej ze sztucznej nawierzchni oraz boiska do
koszykowki na terenie SP 81 ul. Jastrzgbia we Wroctawiu — WBO nr 244.”

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornos$ci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie S$cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek
PN-87/S-02201
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