R
4B

Zleceniodawca :
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta Katarzyna

Przedsiebiorstwo Badan Geofizycznych Sp. zo. o.

Sprawozdanie 7 badan geofizycznych
wykonanych w celu stwierdzenia mozliwosci budowy ujecia wod
podziemnych na terenie dziatek nr 540/12, 542/178 i 542/180 w
Siechnicach oraz nr 35/2 w Groblicach.

Gmina : Swieta Katarzyna
Powiat : wrocfawski
Wojewddztwo : dolnoslaskie

Opracowatl :
mgr Stanistaw Mzyk
(nr upr. geof. kat.X-120175)

Vaa

Weryfikowal:
mgr inz. Jan Farbisz
(upr. geof. kat. X- nr 120 110)

Wroctaw, 2017 r.

Adres: ul. Jagielloniska 76, 03-301 Warszawa , t. + 22 486 41 00; f. + 22 486 40 46; e-mail: pbg@pbg.com.pl; www.pbg.com.pl
NIP: 525 000 23 56; REGON: 000644128; KRS: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy KRS: 0000295363; Kapital zaktadowy: 1000000zt
Bank: PKO BP S.A., ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa; konto; 65 1020 1026 0000 1302 0202 4974; Certyfikaty: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001; AQAP 2110



Przedsiebiorstwo Badan Geofizycznych Sp. z 0.0. 2

Spis tresci

L. WSEQP.cccueeecruressuncssansssanssssnessassssasossassssassssassssassssasssssssssassssassssassssassssnnssssses s

2. Metodyka i zakres wykonanych badan ................c.cccooeviiiieicincnenenn, 3

3. Wyniki badan i WniosKi.....ccoeveeeeieeneiiieiiiieeniieenienceecncnecneeaennnndd

Zalaczniki graficzne :

Zakl. nr 1 - Mapa dokumentacyjna wykonanych badan geoelektrycznych
Rejon Siechnice

Zal. nr 2 - Mapa dokumentacyjna wykonanych badan geoelektrycznych
Rejon Groblice

Zal. nr 3 - Przekroj geoelektryczny I-1 - rejon Siechnice
Zal. nr 4 - Przekrdéj geoelektryczny I1-11° - rejon Groblice
Zal.nr 5 - Przekréj izooméw I-1° - rejon Siechnice

Zal. nr 6 - Przekroj izoomow I1-11 - rejon Groblice

Adres: ul. Jagielloniska 76, 03-301 Warszawa , t. + 22 486 41 00; f. + 22 486 40 46; e-mail: pbg@pbg.com.pl; www.pbg.com.pl
NIP: 525 000 23 56; REGON: 000644128; KRS: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy KRS: 0000295363; Kapital zaktadowy: 1000000zt
Bank: PKO BP S.A., ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa; konto; 65 1020 1026 0000 1302 0202 4974; Certyfikaty: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001; AQAP 2110



Przedsiebiorstwo Badan Geofizycznych Sp. z 0.0. 3

1. Wstep.

Opracowanie niniejsze dokumentuje wyniki badan geofizycznych wykonanych na
Zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Zernicka 17 w Swietej Katarzynie,
w celu rozpoznania warunkow hydrogeologicznych w obrebie dziatek nr nr 540/12,
542/178 i 542/180 w Siechnicach oraz dziatki nr 35/2 w Groblicach, stwierdzenia
mozliwosci budowy nowego ujecia wody na terenie dziatek Siechnicach oraz dodatkowej
studni w Groblicach.

W badaniach zastosowano metode sondowan geoelektrycznych-elektroporowych
(SGE) powszechnie wykorzystywanych w Polsce i na Swiecie przy rozwigzywaniu
podobnych zagadnien hydrogeologicznych. Sondowania wykonano w miejscach wstepnie
wyznaczonych przez Zleceniodawce do wykonania wiercen studziennych.

Pomiary SGE ukierunkowano na rozpoznanie trzeciorzedowego poziomu wodonosnego,
ktéry wg danych hydrogeologicznych zalega na terenie gminy Swieta Katarzyna w
interwale gtebokosci rzedu 50-90 m.

Przeanalizowano pod tym katem rowniez wyniki archiwalnych prac
geoelektrycznych  wykonanych w tej czesci Wroctawia a takze informacje
hydrogeologiczne z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (Arkuszu Wroctaw
764) z ktorych wynika, ze obszary badan lezy w zasiegu trzeciorzedowego poziomu
wodonos$nego. Dane z okolicznych wiercen wskazujg jednak, ze poziom ten cechuje sie
zroznicowanym wyksztatceniem co rzutuje na wydajnos¢ studni.

W tym kontekscie przeprowadzone badania geofizyczne miaty da¢ odpowiedz czy
w wytypowanych miejscach trzeciorzedowa warstwa wodonosna zachowuje dobre
parametry umozliwiajgce uzyskanie zadowalajgcych wydajnosci.

Wyniki interpretacji wykonanych pomiarow SGE, udokumentowano przekrojami
geoelektrycznymi w dwoch wersjach : ilosciowej i jako$ciowej. Stwarzajg one miarodajng
podstawe do oceny warunkoéw hydrogeologicznych przebadanych terenow

3. Metodyka i zakres wykonanych badan.

Zastosowana w przeprowadzonych badaniach metoda sondowan
geoelektrycznych elektrooporowych (SGE) jest powszechnie od lat wykorzystywana w
Polsce i na $wiecie w poszukiwaniach wod podziemnych. Metoda ta pozwala na
wykrywanie piaszczysto-zwirowych warstw wodonosnych, ktére charakteryzujg sie
wyraznie wyzszymi oporami elektrycznymi w stosunku do nieprzepuszczalnych glin, itbw
i mutkdw. Na podstawie interpretacji SGE okre$la sie migzszo$¢, sposéb wyksztatcenia,
zasieg i gtebokosc¢ zalegania potencjalnych struktur hydrogeologicznych. Zréznicowanie
oporow elektrycznych o obrebie warstw wodonosnych na ogét odzwierciedla ich
wyksztatcenie facjalne. Wyzsze opory wskazujg na przewage frakcji gruboziarnistej —
zwirowej o lepszych parametrach hydrogeologicznych, nizsze opory wskazujg na
zwiekszony udziat frakcji drobnoziarnistej oraz przewarstwien glin, itdbw badz pytéw.
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Badania metodg SGE minimalizujg ryzyko poszukiwan wody, stwarzajg podstawe
do optymalnej lokalizacji i gtebokosci otwordéw studziennych, w miejscach zapewniajgcych
maksymalne zasoby i korzystne warunki sptywu wod.

Krzywe pomiarowe wykonanych sondowan rejestrowano do rozstawdw linii
pradowych AB = 400 m, niezbednych dla osiggniecia wymaganej gtebokosci penetracji,
rzedu 120 m ppt.

4. Wyniki badan i wnioski.

Wyniki wykonanych badan oparto na jakosciowej i iloSciowej interpretacji krzywych
pomiarowych SGE.

Zgodnie z przyjeta dla tego typu opracowan procedurg interpretacyjna, w pierwszej
kolejnosci wykonano interpretacje jakosciowg krzywych SGE sporzadzajac przekroj
izooméw transformowanego oporu pozornego p, (zat. nr 5 i 6). Przekroje tego typu,

wykonane technikg komputerowg przy pomocy programu Surfer z pakietu Golden
Software dajg obiektywny obraz rozktadu oporéw w ptaszczyznie pionowej, informujac o
zasiegu przestrzennym zroznicowanych oporowo kompleksow geologicznych. Skale
gtebokosciowg przekrojow odniesiono do Vi rozstawu elektrod AB, co pozwala na
zachowanie przyblizonych proporcji geometrycznych obrazu jako$ciowego w stosunku do
przekrojéw geoelektrycznych w rzeczywistej skali gtebokosciowej. Analiza opracowanych
przekrojéw jakosciowych wykazuje na obecno$¢ charakterystycznych  form
odzwierciedlajgcych trzeciorzedowy kompleks wodonosny w postaci izolinii oporéw o
wartos$ciach powyzej 20-30 omm pojawiajacych sie w przedziale gtebokosci ca 50 — 90 m.
Przekroje izoomoéw traktowane sg jako material pomocniczy przy opracowaniu przekrojéw
geoelektrycznych.

Podstawowym materiatem wynikowym niniejszego opracowania sg przekroje
geoelektryczne I-I" i lI-II” (zat. nr 3 i 4). Prezentujg on zaleganie warstw o
przyporzagdkowanych wartosciach elektrycznego oporu wiasciwego, wyrazonych w
omometrach czyli tzw. warstw geoelektrycznych, do wymaganej gtebokosci okoto 100 m.

Przekroje geoelektryczne opracowano na podstawie modelowania komputerowego
krzywych pomiarowych (czyli tzw. interpretac;ji ilosciowej) przeprowadzonego przy pomocy
specjalistycznego programu  "IPI2Win". Wymodelowane warstwy geoelektryczne
korelowano na zasadzie podobienstwa typow krzywych i warto$ci oporow wiasciwych.

W nawigzaniu do profili litologicznych otworéw archiwalnych oraz charakterystyki
oporowej utworéw geologicznych wschodnich okolic Wroctawia przedstawiono na
przekrojach identyfikacje hydrogeologiczng warstw geoelektrycznych wydzielajagc w
szczegolnosci:

e utwory przypowierzchniowe o oporach powyzej 100 omm — piaski i gliny
odwodnione w partiach przypowierzchniowych i piaski zawodnione wystepujace
nieco gtebiej

e 40-70 omm - gliny zapiaszczone
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e 25-45 omm - ity/muiki zapiaszczone lub kompleksy ilasto-piaszczyste z drobnymi
przewarstwieniami zawodnionych piaskow

e 64-86 omm- wyzej oporowg warstwe, zalegajacg w interwale gtebokosci od okoto
50 do 90 m korelowang z trzeciorzedowym poziomem wodonosnym

e 7-20 omm - niskooporowy kompleks nieprzepuszczalnych trzeciorzedowych itow i
mutkow ewentualnie jednorodnych glin w utworach czwartorzedowych.

Opracowane przekroje stwarza podstawe do oceny warunkow hydrogeologicznych
w opiniowanych lokalizacjach.

Rejon Siechnice

Sytuacje geologiczng w miejscach typowanych pod wiercenie studzienne na
dziatkach nr 542/180 — SGE 1, 542/178 — SGE 2 i540/12 — SGE 3 przedstawia przekroj
I-I' (zat. nr 3 5).

Trzeciorzedowy poziom wodonosny odzwierciedla sie tu w postaci warstwy
geoelektrycznej o oporach 64-74 omm zalegajacej w przedziale gtebokos$ci ca 45-90 m.
Najkorzystniej warstwa ta wyksztatcona jest w miejscu SGE nr 3, gdzie osigga najwiekszg
migzszos¢ wynoszacg okoto 30 m. Najprawdopodobniej obejmuje ona kompleks dwdch
warstw piaszczystych (gornej i dolnej) rozdzielonych pakietem itow.

W miejscu tym proponuje sie wykonanie otworu studziennego o gtebokosci okoto
85 m.

Rejon Groblice

Opracowany przekrdj geoelektryczny II-II' (zat. nr 4 i 6) odzwierciedla warunki
hydrogeologiczne opiniowanej dziatki na tle jej szerszego otoczenia, co jest bardzo istotne
dla oceny warunkoéw zasilania. Trzeciorzedowy poziom wodonosny odzwierciedla na
przekroju wyzejoporowa warstwa geoelektryczna (64-86 omm) wystepujaca w przedziale
gtebokosci 60-95 m. W miejscu rozwazanej lokalizacji dodatkowej studni (punkt SGE 1a)
warstwa ta zachowuje dobre parametry (84 omm) zblizone do stwierdzonych w
wykonanym otworze studziennym. Uzyskane wyniki badan uzasadniajg tym samym
realizacje planowanego przedsiewziecia. Z opracowanego przekroju wynika, ze nalezy
projektowaé gtebokos¢ wiercenia studziennego do okoto 95 z zatozeniem przewiercenia
perspektywicznego kompleksu w interwale gtebokosci 63-90 m.
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