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1. ZAŁOŻENIA PROJEKTU  ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

1.1. WSTĘP 

W ostatnich latach na terenie gminy Siechnice bardzo prężnie rozwija się 

budownictwo, szczególnie jednorodzinne oraz odnotowywany jest bardzo dynamiczny rozwój 

przemysłowy. Co roku w gminie przybywa nowych mieszkańców i w związku z tym 

gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na wodę na terenie gminy.  

Zaopatrzenie gminy w wodę odbywa się obecnie z trzech funkcjonujących ujęć na 

terenie gminy tj. z ujęcia wody w Świętej Katarzynie, Suchym Dworze oraz  Łukaszowicach. 

 Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zakupuje wodę uzdatnioną od 

MPWiK Wrocław w ilości  około 600-800 m
3
/d a w wyjątkowych sytuacjach (głównie w 

okresie letnim) znacznie więcej. Ponadto szczególnie w okresach letnich, ZGK Sp. z o.o. 

zakupuje również wodę od PPO Siechnice. MPWiK Wrocław wycofuje się z możliwości 

dostarczania wody gminie Siechnice na dotychczasowych zasadach co stanowi poważne 

zagrożenie w zapewnieniu ciągłości dostaw wody mieszkańcom gminy Siechnice.  

W trakcie budowy znajduje się ujęcie w Groblicach, którego uruchomienie planuje się 

w drugiej połowie 2019 roku, jednak dostawy wody z tego ujęcia (zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne na poziomie 100 m
3
/h) rozwiążą jedynie (i to nie w pełni) obecny poziom 

zapotrzebowania gminnego, natomiast w perspektywie najbliższych kilku lat, biorąc pod 

uwagę perspektywiczną bardzo dynamiczną rozbudowę osiedlową i przemysłową gminy, 

dodatkowe zapotrzebowanie na wodę może sięgnąć nawet 150-200 m
3
/h. ZGK Sp. z o.o. 

podjęła szereg kroków badawczo-inwestycyjnych zmierzających do pozyskania nowych 

źródeł zaopatrzenia w wodę. Jednym z nich jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych 

w rejonie Siechnic, Groblic oraz Żernik Wrocławskich. 

Celem projektowanych robót jest odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 

3 i w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów otworu nr 4 na ujęciu wód podziemnych 

z utworów trzeciorzędowych we wsi Groblice. Otwory odwiercone zostaną na terenie działki 

nr 83, w odległości około 900 m od istniejących studni nr 1 i 2 ujęcia wody w Groblicach.   

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2126 ze zmianami) [11], Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. Nr 288,  poz. 1696) [6] oraz Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 

09.07.2015 roku zmieniające w/w rozporządzenie (Dz.U. 2015 r. poz. 964) [7].  
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1.2. DANE OGÓLNE 

Zleceniodawca : Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

      ul. Żernicka 17;   55-010 Święta Katarzyna 

Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

Lokalizacja:  Groblice,  gmina Siechnice, powiat Wrocław, woj. dolnośląskie 

Arkusz mapy geologicznej: SMGP arkusz Wrocław 764.  

Arkusz mapy topograficznej: Wrocław-Wschód  M-33-35-C; Skala 1 : 50 000 

Cel projektowanych prac: Odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 i po 

                                           uzyskaniu pozytywnych rezultatów otworu nr 4 w ramach 

          nowego ujęcia wody.   

Zapotrzebowanie na wodę :  Q = 100 m
3
/h 

Przeznaczenie wody : Woda używana będzie do celów spożywczych [9] 

 

1.3. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego [5] rejon 

projektowanych prac geologicznych należy do Pradoliny Wrocławskiej (318.52). Pradolina 

Wrocławska jest to specyficzny mezoregion długości ponad 100 km i powierzchni ponad 

1220 km
2
, odpowiadający odcinkowi doliny środkowej Odry od jej zwężenia pod 

Krapkowicami po okolice Lubiąza i Malczyc poniżej Wrocławia. Pradolinę szerokości 10-12 

km wypełniają plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne w postaci tarasów – holoceńskiego 

wysłanego madami i wyższych plejstoceńskich piaszczystych.  

Rejon projektowanych robót geologicznych odwadniany jest przez niewielkie cieki 

powierzchniowe będące dopływami rzeki Oławy (zał.1). Rzędne wysokościowe obszaru 

otaczającego ujęcie wody wahają się w granicach 125-128 m n.p.m.    

 

1.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I POTENCJALNE OGNISKA 

       ZANIECZYSZCZEŃ 

Projektowane prace geologiczne zlokalizowane są w południowej części wsi Groblice 

w rejonie nowo budowanych osiedli mieszkaniowych oraz pól uprawnych, łąk i nieużytków 

rolnych. Infrastruktura wsi Groblice, pojedyncze zakłady, warsztaty, sklepy, budynki 

mieszkalne itp. obiekty stanowią potencjalne  ogniska zanieczyszczeń i zagrożenie dla wód 

podziemnych tego rejonu, szczególnie pierwszego czwartorzędowego horyzontu 

wodonośnego płytko zalegającego pod powierzchnią terenu.    
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W przypadku ujęcia trzeciorzędowej warstwy wodonośnej skutecznie izolowanej 

warstwą nieprzepuszczalnych iłów w ich stropie, oraz naporowy charakter ujmowanej 

warstwy wodonośnej, nie zachodzi obawa o zagrożenie zanieczyszczeniem z powierzchni 

terenu oraz z czwartorzędowego horyzontu wodonośnego w bezpośrednim sąsiedztwie 

projektowanych prac geologicznych [1-4, 10] (zał.5).  

 

1.5. BUDOWA GEOLOGICZNA  

Rejon Wrocławia położony jest na obszarze gdzie stykają się dwie duże jednostki 

geologiczne: blok przedsudecki i monoklina przedsudecka. Na obu jednostkach zalegają 

osady kenozoiczne.  

Na terenie gminy Siechnice na starszym podłożu (triasowym) zalegają utwory 

miocenu wykształcone w postaci iłów z przewarstwieniami mułków oraz piasków 

drobnoziarnistych lub pylastych, sporadycznie występują pokłady mioceńskich węgli 

brunatnych. W stropowej partii trzeciorzędu występują lokalnie utwory pliocenu 

wykształcone jako piaski lub żwiry, tzw. seria Gozdnicy. Miąższość kompleksu 

trzeciorzędowego wynosi 100-160 m. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory plejstoceńskie i holoceńskie. Utwory 

plejstocenu pochodzą z okresu zlodowacenia i obejmują kompleks glin morenowych z 

przewarstwieniami piasków i żwirów. W holocenie, najmłodszym okresie, doszło do 

powstania serii rzecznych żwirów i piasków (miąższości 8-10 m) tworzących terasy w dolinie 

Odry [1,2,14]. 

 W rejonie projektowanego nowego ujęcia wody w Groblicach osady czwartorzędowe 

wykształcone są w postaci glin piaszczystych, piasków pylastych, glin zwałowych i pyłów 

zwartych. Ogólna miąższość utworów czwartorzędowych wynosi 50 m. Utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane są do głębokości około 90 m przez iły oliwkowe, i ciemno 

szare, iły pylaste, oraz iły szaro-niebieskie. W obrębie tego kompleksu, w przelocie 70-87 m 

ppt., w rejonie obecnie budowanego ujęcia wody Groblice I (na terenie boiska sportowego w 

Groblicach), nawiercono piaski drobnoziarniste w stropie pylaste przedzielone wkładką iłów 

pylastych, tworzące I poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych [2,14] (zał.2,4).   

 

1.6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Czwartorzędowe osady piaszczysto-żwirowe stanowią w całej dolinie najłatwiej 

dostępny a przez to najczęściej wykorzystywany zbiornik wód podziemnych. Rozpoznanie 
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hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego jest dobre. Dolina szerokości od 

3 km do ponad 10 km wypełniona jest osadami piaszczysto-żwirowymi o zmiennych 

miąższościach od 5-30 m, a dominującą miąższością jest 5-10 m. Zwierciadło wody zalega 

swobodnie na głębokości poniżej 5 m. Współczynnik filtracji kształtuje się od 23-37 m/24h, 

wydajność potencjalna waha się od 10-90 m
3
/h, przewodność od 285-300 m

2
/24h. 

Wody podziemne w dolinie są zasilane infiltrującymi wodami opadowymi i wodami 

podziemnymi dopływającymi z wysoczyzn, a drenują je rzeki Odra i Widawa. Rzeka Oława 

drenuje wody podziemne w dolnym biegu, a od miejscowości Kotowice jej wody infiltrują do 

wód podziemnych. Naturalny kierunek spływu wód podziemnych skierowany jest do Odry 

stanowiącej bazę drenażu. 

Cechą charakterystyczną struktury wodonośnej Odry jest brak odporności na 

zanieczyszczenia powierzchniowe, a swobodnie zalegające zwierciadło wody pozostaje w 

łączności hydraulicznej z wodami rzecznymi. Zwiększa to możliwość poboru wód 

podziemnych ale równocześnie stanowi zagrożenie dla jakości wody. 

Piętro wodonośne trzeciorzędu stanowi główny użytkowy zbiornik wód 

podziemnych. Wodonośne utwory trzeciorzędu wykształcone są przeważnie jako piaski 

drobnoziarniste często pylaste, lokalnie średnioziarniste. Najczęściej w obrębie piętra 

wodonośnego występuje jeden lub dwa ciągłe poziomy wodonośne. Główne użytkowe piętro 

wodonośne zalega na głębokości 70-100 m. Lokalnie występuje na głębokości ponad 100 m 

od powierzchni terenu. Wydajność potencjalna jest bardzo różna lecz dominuje wydajność od 

10-30 m
3
/h. Miąższość piętra wodonośnego także jest bardzo różna od 5-14 m a lokalnie 

dochodzi do 28 m. Współczynnik filtracji kształtuje się średnio w granicach 9,0 m/24h. 

Zwierciadło wody wykazuje ciśnienie subartezyjskie lub artezyjskie.  

Piętro wodonośne jest zasilane drogą przesączania z nadległych poziomów ale 

przede wszystkim poprzez kontakty hydrauliczne z piętrem wodonośnym triasu. W wyniku 

kontaktów wody tracą na jakości. Piętro wodonośne trzeciorzędu występuje na całym 

obszarze lecz w niektórych rejonach jakość wody jest bardzo zła (pozaklasowa) i nie nadaje 

się do użytkowania [2,15] (zał.3,4).  

 

1.7. JAKOŚĆ WODY 

 W wyniku znacznego zasilania trzeciorzędowych wód podziemnych wodami z 

utworów triasowych, tracą one na jakości. Stąd obserwowane  w trzeciorzędowych wodach 

podziemnych ujmowanych na terenie gminy Siechnice, podwyższone koncentracje 
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siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, twardości ogólnej. We wszystkich studniach 

trzeciorzędowych gminy Siechnice obserwujemy również podwyższone koncentracje żelaza 

ogólnego oraz manganu, dość powszechne zjawisko notowane w większości studni 

ujmujących wody trzeciorzędowe na terenie Dolnego Śląska. Podwyższone stężenia żelaza 

ogólnego oraz manganu są wynikiem słabej infiltracji wód poprzez słabo przepuszczalne 

warstwy (gliny zwałowe, iły), małą prędkość przepływu wody w warstwie wodonośnej, 

drobno-frakcyjne uziarnienie warstwy wodonośnej oraz wysokiej zawartości żelaza w 

składzie mineralnym skał.  

Jakość przewidzianej do ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych określona została 

w oparciu o wyniki wody surowej pobranej z otworu nr 1 na terenie budowanego obecnie 

ujęcia wody Groblice I. Woda charakteryzuje się odczynem lekko zasadowym (pH 7,4) 

twardością ogólną na poziomie 8,1 mval/), oraz mineralizacją wody wyrażoną suchą 

pozostałością 622 mg/l). Wśród anionów zdecydowanie przeważają wodorowęglany (342 

mg/l) oraz siarczany (152 mg/l) i chlorki (60 mg/l). Wśród kationów dominują - wapń (130 

mg/l) oraz magnez (20 mg/l). Związki azotu występują  w niewielkich ilościach; azotany 

<0,02 mg/l, azotyny < 0,02 mg/l, amoniak 0,47 mg/l. W wodzie występują podwyższone 

stężenia żelaza ogólnego (1,06 mg/l) i manganu (0,32 mg/l). Spośród analizowanych metali 

ciężkich wszystkie występowały  poniżej granic oznaczalności. 

W perspektywie budowy nowego ujęcia należy jednak uwzględnić, iż z biegiem 

eksploatacji studni może pojawić się zjawisko zasilania ujmowanej wody, z głębiej 

zalegających warstw wodonośnych, silnie zmineralizowanych, powodujących znaczne 

ponadnormatywne podwyższenie koncentracji głównie siarczanów, chlorków, wapnia i 

magnezu.  

 

1.8. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Gmina Siechnice jest dynamicznie rozwijającym się obszarem pod względem budowy 

nowych osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i usługowych oraz magazynów i 

warsztatów. Co roku w gminie przybywa nowych mieszkańców i w związku z tym 

zdecydowanie rośnie na terenie gminy, zapotrzebowanie na wodę.  

W związku z powyższym dla zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom 

gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoznaniu warunków 

hydrogeologicznych na terenie gminy pod kontem budowy nowych ujęć wody oraz 

możliwości zwiększenia zasobów obecnie funkcjonujących.   
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Jednym z nich jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w utworach 

trzeciorzędowych, i możliwość zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody we wsi 

Groblice, poprzez odwiercenie dwóch nowych studni nr 3 i 4 w odległości około 900 m od 

istniejących studni nr 1 i 2 na terenie działki nr 83 obręb Groblice.  

Określone przez Inwestora - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

zapotrzebowanie na wodę z ujęcia wód podziemnych w Groblicach, w przypadku uzyskania 

pozytywnych wyników planowanych prac geologicznych, przy jednoczesnej eksploatacji 

studni nr 1, 2, 3 i 4 na ujęciu, określone zostało na poziomie 200 m
3
/h.  

 

1.9. WYNIKI BADAŃ GEOFIZYCZNYCH 

Badania geofizyczne na terenie działki nr 83 w Groblicach wykonano w lipcu 2018 

roku na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Św. Katarzynie (zał.11).  

Zastosowana w przeprowadzonych badaniach metoda sondowań  geoelektrycznych 

elektrooporowych  (SGE) jest   powszechnie od lat wykorzystywana   w Polsce i na świecie w 

poszukiwaniach wód podziemnych. Metoda ta pozwala na wykrywanie piaszczysto-

żwirowych warstw wodonośnych, które  charakteryzują  się  wyraźnie wyższymi  oporami  

elektrycznymi w stosunku do  nieprzepuszczalnych glin, iłów i mułków. Na podstawie 

interpretacji SGE określa się  miąższość, zasięg  i głębokość zalegania potencjalnych   

struktur hydrogeologicznych. Badania metodą SGE minimalizują ryzyko poszukiwań wody, 

stwarzają podstawę do optymalnej lokalizacji i głębokości otworów studziennych,  w 

miejscach zapewniających maksymalne zasoby i korzystne warunki spływu wód. 

W ramach  przeprowadzonych badań  w rejonie działki nr 83 w Groblicach wykonano 

4 pomiary SGE, zlokalizowanych wzdłuż 2 linii ciągu/przekroju (zał.11) dającego miarodajny 

obraz warunków hydrogeologicznych terenu działki nr 83 i 123 i jej bezpośredniego 

sąsiedztwa. Pomiary SGE ukierunkowano na rozpoznanie trzeciorzędowego poziomu 

wodonośnego, który wg danych hydrogeologicznych zalega na terenie gminy Św. Katarzyna 

w interwale głębokości rzędu 70-90 m ppt (zał.11).  

Lokalizacja stanowisk pomiarowych warunkowana była możliwością rozwinięcia  

odpowiednio długich (do 400 m) linii prądowych AB niezbędnych dla osiągnięcia wymaganej 

głębokości penetracji rzędu 100 m. 

 Uzyskane z pomiarów terenowych dane, czyli tzw. krzywe SGE, poddano procedurze 

interpretacyjnej ukierunkowanej na wyeksponowanie istotnych elementów budowy 

geologicznej i warunków hydrogeologicznych badanego terenu.  
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  Efektem tej interpretacji jest przekrój  geoelektryczny  I-I’ i II-II' (zał.11) skonstruowany 

na podstawie komputerowego modelowania krzywych pomiarowych SGE. Obrazuje on 

zaleganie warstw o przyporządkowanych wartościach elektrycznego oporu właściwego, 

wyrażonych w jednostkach zwanych omometrami  (tzw. warstw geoelektrycznych), do 

głębokości około 120  m.  

 Opracowane przekroje geoelektryczne I-I' i II-II' uzasadniają optymistyczną prognozę 

hydrogeologiczną dla tego rejonu. Perspektywiczna warstwa geoelektryczna 

odzwierciedlająca użytkowy poziom wodonośny w utworach trzeciorzędu, zalega tu w 

interwale głębokości około 50-100 m ppt i osiąga wysokie wartości oporu 80-120 omm, które 

sygnalizują dominujący udział warstw piaszczystych w tym pakiecie utworów. Jako 

optymalne miejsce lokalizacji otworu autorzy opracowania wyników badań geofizycznych 

wskazali punkt zlokalizowany w pobliżu SGE 1 (zał. 11) na terenie działki nr 83.     
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2. ROZWIĄZANIE ZADANIA HYDROGEOLOGICZNEGO  

2.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC 

Projektowane prace wykonane zostaną w rejonie wsi Groblice na terenie działki nr 83 

należącej do Gminy Siechnice (zał.7) (ul. Jana Pawła II 12; 55-011 Siechnice), które obecnie 

jest niezagospodarowana (zał.6). Burmistrz Siechnic wyraził pisemna zgodę na wykonanie 

przewidzianych robót geologicznych na terenie działki nr 83 (zał.12). 

W pierwszej fazie realizacji przewidzianego w projekcie robót geologicznych zadania  

planuje się odwiercenie otworu nr 3 zlokalizowanego na terenie działki nr 83 w jej zachodnim 

krańcu. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników wiercenia, a po zafiltrowaniu i 

wykonaniu pompowania pomiarowego otworu, uzyskaniu zadawalających wyników 

dotyczących wydajności oraz składu fizyko-chemicznego ujmowanej wody, podjęta zostanie 

decyzja o wierceniu otworu nr 4. W przypadku wiercenia otworu nr 4, wykonany zostanie on 

w odległości około 30 m na północny-wschód od otworu nr 3 również na terenie działki nr 83 

(zał.6). W przypadku uzyskania negatywnych wyników wiercenia otworu nr 3, otwór nr 4 nie 

będzie realizowany.   

Współrzędne planowanych otworów badawczo-eksploatacyjnych (układ 2000/6): 

otwór nr 3: X: 5652498,0  Y: 6442331,0  rzędna terenu - 126,10 m npm 

otwór nr 4: X: 5652517,0  Y: 6442356,0  rzędna terenu - 126,25 m npm 

 

2.2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC 

I faza realizacji planowanych robót geologicznych obejmuje odwiercenie otworu nr 3. 

Projektuje się odwiercenie otworu nr 3 do głębokości 90,0 m ppt. z możliwością pogłębienia 

do 97 m ppt. Wiercenie należy prowadzić systemem mechanicznym okrętnym „na sucho” w 

rurach osłonowych 20’ do głębokości 23,0 m ppt, w rurach osłonowych 18’ do  głębokości 

50,0 m ppt., w rurach osłonowych 16' do głębokości 69,0 m ppt. oraz w rurach osłonowych 

14' do docelowej głębokości 90,0 m.  

Uwaga ! W przypadku wystąpienia korzystnych warunków geologicznych 

umożliwiających znaczny postęp prac przy użyciu jednej kolumny rur, dopuszcza się 

możliwość zastosowania 3 kolumn do docelowej głębokości.   

 Po nawierceniu warstwy wodonośnej należy przeprowadzić stabilizację zwierciadła 

wody.    

Po odwierceniu otworu do planowanej głębokości, na podstawie uzyskanych wyników 

wiercenia nastąpi zabudowanie otworu kolumną filtrową, z prowadnikami, zapewniającymi 
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jej centralne posadowienie w otworze. Konstrukcja kolumny filtrowej, która może ulec 

pewnej modyfikacji w zależności od rezultatów wiercenia, przedstawia się następującą: 

- rura podfiltrowa PVC z denkiem DN 200/225 mm, długości 3,0 m w przelocie 87,0 - 90,0 

m ppt; 

- filtr szczelinowy Johnson DN 219 mm, długości 6,0 m w przelocie 81,0 - 87,0 m ppt; 

- rura międzyfiltrowa PVC DN 200/225 mm, długości 7,0 m w przelocie 74,0 - 81,0 m ppt; 

- filtr szczelinowy Johnson DN 219 mm, długości 3,0 m w przelocie 71,0 - 74,0 m ppt; 

- rura nadfiltrowa PCV DN 200/225 mm, długości 8,0 m, w przelocie 63,0 - 71,0 m ppt.  

- redukcja PVC 225/280 mm; długości 0,6 w przelocie 62,4 - 63,0  

- rura nadfiltrowa PCV DN 250/280 mm, długości 62,5 m, w przelocie +0,10 - 62,4 m ppt.  

Długość części roboczej zastosowanego filtra, w zależności od miąższości i 

nawierconych warstw wodonośnych przewidzianych do ujęcia może ulec zmianie.    

Zastosowane rury PVC oraz filtr typu Johnson powinny posiadać wszelkie atesty, 

certyfikaty dopuszczające ich zastosowanie przy zabudowie studni ujęciowych oraz spełniać 

Polskie Normy (PN-G-02323). 

Filtr zostanie uzupełniony obsypką żwirową o granulacji dobranej w zależności od 

wyników wiercenia oraz wielkości szczeliny zastosowanego filtra. Przewiduje się 

zastosowanie obsypki o granulacji 2,0-3,0 mm w przelocie 60,0 - 90,0 m ppt.  Obsypka 

żwirowa powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy 88/B-06715.  

Przestrzeń pomiędzy ściankami otworu a rurą nadfiltrową w przelocie 28,0 - 60,0 m 

ppt. wypełniona będzie żwirem, w przedziale 23,0 - 28,0 m ppt. uszczelniona zostanie 

korkiem kompaktonitowym, w przedziale 0,5 - 23,0 m ppt przestrzeń wypełniona zostanie 

urobkiem lub piaskiem ze żwirem, a w przelocie 0 - 0,5 wykonany zostanie korek 

kompaktonitowy dla eliminacji bezpośredniego kontaktu z wodami opadowymi oraz 

potencjalnymi zagrożeniami z powierzchni terenu. 

W trakcie wprowadzania obsypki żwirowej oraz kompaktonitu, z otworu sukcesywnie 

usuwane będą rury osłonowe 14', 16', 18’ i 20’.  

Przewidywaną konstrukcję otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 przedstawiono w 

projekcie geologiczno-technicznym (zał.8).  

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników co do wydajności i jakości ujmowanej 

wody w otworze nr 3, przewidziana jest realizacja otworu nr 4. Sposób wiercenia otworu nr 4 

będzie taki sam i przewiduje się jego zabudowanie kolumną filtrową o podobnej konstrukcji 

(zał.8). 
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2.3. SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK, OBSERWACJE I BADANIA TERENOWE 

W trakcie wiercenia otworu nr 3 i 4, należy pobierać próbki skał, ze wszystkich 

przewiercanych warstw, ale nie rzadziej niż co 2,0 m do znormalizowanych skrzynek 

drewnianych. Próbki skał należy uznać za próbki czasowego przechowywania i zatrzymać w 

magazynie prób jednostki wykonującej wiercenie do czasu opracowania przez jednostkę 

projektową dodatku do dokumentacji oraz uzyskania zgody na likwidację prób. 

Po zafiltrowaniu otworu zostanie wykonane pompowanie oczyszczające i pomiarowe 

z wydajnością na poziomie 40-60 m
3
/h.  

Przewiduje się odprowadzanie wody podczas pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego do pobliskiego rowu melioracyjnego oddalonego około 200 m na południowy -

wschód od planowanych prac (zał.1), którym odprowadzane są wody do cieku Szalonej 

dopływ rzeki Oławy.   

Pompowanie oczyszczające należy wykonać w czasie niezbędnym do uzyskania 

trwale klarownej wody, wolnej od zanieczyszczeń mechanicznych. Przewiduje się wykonanie 

12-24 h pompowania oczyszczającego. Na zakończenie pompowania oczyszczającego należy 

przeprowadzić dezynfekcję otworu roztworem chloraminy lub podchlorynu sodu zgodnie z 

zasadami ochrony środowiska i przepisami bhp oraz stabilizację zwierciadła wody. 

Pompowanie oczyszczające i pomiarowe należy przeprowadzić przy użyciu pompy 

głębinowej o parametrach umożliwiających pompowanie otworu z wydajnością 40-60 m
3
/h 

przy zanurzeniu pompy około 35-40 m ppt.  

Charakterystyka pompowania pomiarowego zależna jest od wyników i obserwacji 

wykonanych podczas pompowania oczyszczającego. W przypadku uzyskania wyników 

świadczących o zakładanej wydajności otworu,  planowane jest wykonanie pompowania 

pomiarowego jednostopniowego z wydajnością maksymalną na poziomie 40-60 m
3
/h przez 

okres 72 h. Czas pompowania może ulec zmianie. Może ulec skróceniu do 48 h w przypadku 

wcześniejszej stabilizacji zwierciadła wody w pompowanym otworze, tj. po 4-6 h od jego 

ustabilizowania się, lub wydłużeniu w przypadku takiej potrzeby.     

W czasie pompowania pomiarowego w otworze pompowanym a w przypadku 

pompowania pomiarowego otworu nr 4 również w otworze nr 3, należy prowadzić 

obserwacje położenia zwierciadła wody oraz pomiary wydajności w otworze pompowanym. 

Wszystkie pomiary powinny być odnotowane w dzienniku pompowania. Wydajność 

pompowanego otworu należy mierzyć przy pomocy wodomierza, a poziom zwierciadła wody 

świstawką studzienną lub (zalecane) przy użyciu Diverów (sonda). Częstotliwość pomiarów 
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zwierciadła wody w trakcie pompowania pomiarowego oraz stabilizacji określi geolog 

nadzorujący. Przewiduje się: pierwsze 10 min pomiary co  1 min; następnie 50 min pomiary 

co 5 min; następnie pomiary co 1 h. Podobnie stabilizacja zwierciadła wody.   

Podczas pompowania pomiarowego w końcowej fazie pompowania należy pobrać  

próby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Zakres badań laboratoryjnych 

fizyko-chemicznych obejmować powinien oznaczenia następujących parametrów: mętność, 

barwa, zapach, pH, sucha pozostałość, przewodność elektryczna, twardość ogólna, 

zasadowość ogólna, CO2 agresywny, CO2 wolny, utlenialność, HCO3, NO3, NO2, NH4, SO4, 

Cl, Ca, Mg, Na, K, Fe ogólne, Mn, oraz wybrane metale ciężkie Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Cu.  

W przypadku odwiercenia otworu nr 3 i 4 planowane jest wykonanie zespołowego 

pompownia pomiarowego obu otworów z sumaryczną wydajnością wynoszącą 100 m
3
/h. 

Przewiduje się prowadzenie pompowania zespołowego przez okres 72 h w zależności od 

stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody. Podczas prowadzenia zespołowego pompowania 

pomiarowego otworów nr 3 i 4, szczególnie w końcowej fazie, należy zwrócić uwagę na 

ewentualne wahania zwierciadła wody w studniach nr 1 i 2 oraz otworach nr 3 i 4, jeżeli takie 

w ogóle wystąpią lub będą możliwe do wychwycenia.  

Przewidziane badania hydrogeologiczne prowadzone powinny być pod ścisłą kontrolą 

nadzoru hydrogeologicznego. Należy upoważnić nadzór hydrogeologiczny do wprowadzania 

zmian i korekt dotyczących wydajności eksploatacyjnej poszczególnych studni, jednak nie 

przekraczając sumarycznej wydajności studni 100 m
3
/h oraz czasu prowadzenia pompowania 

pomiarowego w zależności od obserwowanych wahań poziomu zwierciadła wody.     

Po zakończeniu prac teren wokół wiertni zostanie doprowadzony do stanu sprzed 

rozpoczęcia prac geologicznych (uporządkowany).  

Po zakończeniu prac wiertniczych należy przeprowadzić pomiary geodezyjne w celu 

określenia współrzędnych i rzędnej wysokościowej terenu przy otworze nr 3 i 4 w nawiązaniu 

do państwowego układu. 

 

2.4. PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU NR 3 I 4  

 Projektuje sie odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 i 4 do głębokości 

90,0 m ppt z możliwością jego pogłębienia do 97 m ppt. Metraż poszczególnych odcinków 

rur i części roboczej filtra może ulec pewnej korekcie w trakcie zabudowy ze względu na 

uzyskane rezultaty wiercenia.  
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Należy upoważnić nadzór geologiczny działający w porozumieniu z inwestorem oraz 

wykonawcą wierceń do dokonywania korekt w ostatecznej głębokości otworu, w sposobie 

zabudowania otworu kolumną filtracyjną, głębokością posadowienia rur osłonowych oraz 

ustaleniem czasu oraz wydajności pompowania pomiarowego.  

 

2.5. PROGNOZOWANY DOPŁYW DO OTWORÓW  

 Przewidywany dopływ do projektowanych otworów nr 3 i 4 określono na podstawie 

analizy parametrów hydrogeologicznych  uzyskanych w otworze nr 1 na terenie ujęcia wody 

Groblice I.  

 Przewiduje się, iż w otworze nr 3 i 4, zwierciadło wody o charakterze naporowym, z 

przewidzianej do ujęcia warstwy wodonośnej, nawiercone na poziomie około 70,0 m ppt. 

stabilizować się będzie na poziomie około 8,6 m ppt.  

 Przyjęto do obliczeń, współczynnik filtracji przewidzianej do ujęcia warstwy 

wodonośnej, wynoszący około k = 0,000182 m/s (15,74 m/d). 

 Pozostałe przyjęte do obliczeń parametry techniczne: 

- promień studni wraz z obsypką żwirową  r = 0,178 m 

- długość części roboczej filtra l = 9 m 

- miąższość warstwy wodonośnej m = 11,0 m 

- depresja eksploatacyjna s = 12,0 m 

 

Orientacyjny zasięg leja depresji wg Sichardta: 

 R = 3000 s  k   = 485  m 

Wydajność  dopuszczalną dla filtra obliczona wzorem Abramowa:                                                         

                         
4
 k                                

          vdop. =  ----------  =  0,00143 m/s = 5,148 m/h = 123,6 m/d 

                           84 

Zdolność przepustową filtra  wg. wzoru: 

Qdop =  d l vdop. = 51,8 m
3
/h 

Wydajność eksploatacyjna studni obliczona wzorem Dupuit’a: 

                                 s 

Qeks = 2,73 k m ------------  = 68,6 m
3
/h 

                                       lgR - lgr 
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2.6. PRZEWIDYWANY SPOSÓB LIKWIDACJI OTWORU W PRZYPADKU 

       NIE OSIĄGNIECIA SPODZIEWANYCH REZULTATÓW  

W przypadku uzyskania negatywnych wyników wiercenia otworu nr 3, odwiercony 

otwór zlikwidowany zostanie poprzez jego wypełnienie urobkiem, odtwarzając w miarę 

naturalny układ warstw (zał.9). Decyzję o likwidacji otworu podejmie nadzór 

hydrogeologiczny w porozumieniu z Inwestorem.  

W przypadku uzyskania negatywnych wyników wiercenia otworu nr 3, otwór nr 4 nie 

będzie realizowany  

Po likwidacji otworu należy sporządzić dokumentację geologiczną z wykonanych prac 

i przedstawić ją w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.   

 

2.7. ZAMYKANIE HORYZONTÓW WODONOŚNYCH 

W projektowanym otworze nr 3 i 4 przewidziane jest nawiercenie i ujęcie 

trzeciorzędowej warstwy wodonośnej występującej w przedziale 70,0 - 74,5 i 80,5 - 87,0 m 

ppt. Dla uzyskania gwarancji skutecznego izolowania ujmowanej warstwy wodonośnej w 

otworze od wyżej zalegającej czwartorzędowej warstwy wodonośnej występującej 

prawdopodobnie w przedziale 7,6 - 12,3 m ppt., przewidziano wykonanie uszczelnienia 

kompaktonitem w przedziale 23,0 - 28,0 m ppt. (zał.8). 

 

2.8. SPOSÓB ZASILANIA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W   

        ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Ponieważ zadanie realizowane będzie na terenie niezagospodarowanym stąd przed 

przystąpieniem do realizacji prac należy uzgodnić z Inwestorem możliwość pozyskania 

energii, lub zabezpieczyć się we własne agregaty prądotwórcze podczas realizacji zadania.  

 

2.9. SPOSÓB DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA  

       ZANIECZYSZCZEŃ LUB ŚCIEKÓW   

Podczas wiercenia otworu zapotrzebowanie na wodę do celów wiercenia  i socjalno-

bytowych załogi obsługującej wiertnicę będzie niewielkie i realizowane będzie z własnych 

zbiorników.    

 Urobek odprowadzany będzie na wyznaczone i zabezpieczone miejsce a po 

zakończeniu wiercenia zostanie usunięty. Teren wokół odwierconego otworu, po jego 

zabudowaniu zostanie uporządkowany do stanu sprzed rozpoczęcia prac.  
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2.10. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I  

        ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE  

        BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Otwory badawczo-eksploatacyjne nr 3 i 4 odwiercone zostaną systemem 

mechanicznym okrętnym „na sucho” przy użyciu świdrów, łyżek w rurach osłonowych. 

Zastosowane urządzenie wiertnicze oraz urządzenia pomocnicze, powinny spełniać wszelkie 

wymogi związane z bezpieczeństwem pracy w tym również natężenia hałasu i wibracji – 

czynników szkodliwych dla zdrowia.  

Prace związane z montażem i demontażem urządzenia wiertniczego powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową pod bezpośrednim nadzorem osoby 

dozoru ruchu. Oddanie do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się na 

wiertni, powinno nastąpić na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu. 

Zagrożenie pożarowe na placu realizowanych robót geologicznych wynika z użytych 

maszyn, urządzeń i zastosowanych materiałów palnych. W czasie ich eksploatacji szczególne 

niebezpieczeństwo powstania pożaru wynika z uzupełnienia paliwa do zbiornika silnika, 

zatarcia przekładni hamulcowych i innych elementów wirujących oraz instalacji 

elektrycznych.  

Za całokształt ochrony przeciwpożarowej odpowiada kierownik ruchu zakładu. 

Sprawuje on bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów p. poż. wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w ruchu zakładu powinni być przeszkoleni w sposobach zapobiegania pożarom i 

ich zwalczania odpowiednio do miejsca pracy, występujących tam zagrożeń oraz posiadanego 

sprzętu gaśniczego. 

Wiertnica oraz teren związany z ruchem wiertni zabezpieczony powinien być w  

gaśnice proszkowe, gaśnicę śniegową i  koc gaśniczy. Sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

umieszczony w jednym miejscu, widocznym, łatwo dostępnym oraz zabezpieczonym przed 

warunkami atmosferycznymi. Zastosowany sprzęt powinien posiadać kontrolę dopuszczenia. 

Podczas prowadzenia robót geologicznych dla zmniejszenia zagrożenia pożarowego 

przestrzegać należy obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności materiały 

pędne, oleje smary magazynowane powinny się znajdować poza obrębem zabudowy 

urządzenia wiertniczego w miejscach zabezpieczonych przed ich zapaleniem. Na terenie 

wiertni w widocznym miejscu umieszczona powinna być instrukcja ustalająca sposoby 

alarmowania straży pożarnej i innych jednostek interwencyjnych. 
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2.11. WARUNKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA ZAŁOGI 

Poza ewentualnymi szkodliwymi zagrożeniami w czasie realizacji wiercenia i prac 

pomocniczych nie powinny istnieć inne zagrożenia dla zdrowia załogi. W trakcie 

prowadzenia prac wiertniczych należy utrzymywać wiertnicę, aparat wiertniczy, agregaty 

prądotwórcze  oraz  środki transportu  w sprawnym stanie, a  w przypadku wystąpienia awarii 

i wycieków związków ropopochodnych, skażony grunt należy natychmiast usunąć.   

   

2.12. OCENA WPŁYWU PROJEKTOWANYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 

  Realizacja zadania przedstawionego w projekcie może spowodować zagrożenie dla 

środowiska naturalnego i wywołać w nim negatywne skutki. Do głównych potencjalnych 

uciążliwości i zagrożeń  można zaliczyć: 

- wydzielenie i przygotowanie miejsca składowania urobku; 

- emisja hałasu, wibracji, spalin i środków ropopochodnych z urządzenia wiertniczego i 

agregatu prądotwórczego; 

- powstawanie odpadów socjalno-bytowych na wiertni; 

Prawidłowe prowadzenie robót wiertniczych może zmniejszyć do nieistotnych 

rozmiarów wpływ na środowisko. Istotne znaczenie ma także zastosowanie sprawnego 

sprzętu i czystej technologii.  

Należy zobowiązać inwestora i nadzór do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie 

nieprawidłowości i usuwanie przyczyn i skutków zaniedbań oraz ewentualnych awarii 

podczas prac.    

W czasie prowadzenia prac nie będą stosowane żadne środki mogące zanieczyścić 

wody wgłębne i powierzchniowe. Urobek z odwiertu nie stanowi odpadu szkodliwego dla 

środowiska w rozumieniu Ustawy o odpadach. Projektowane prace nie stanowią zagrożenia 

dla powietrza atmosferycznego, nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. 

Projektowane prace znajdują się poza granicami obszarów podlegających ochronie w 

ramach Natura 2000. Najbliżej położonym w odległości kilku kilometrów na północny -

wschód od rejonu przewidzianych prac ujęcia, jest obszar oznaczony symbolem PLH020017 

– Grądy w Dolinie Odry o powierzchni 8349 ha, obejmujący dolinę Odry pomiędzy Oławą i 

miastem Wrocław. Obszar obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych grądów i łęgów 

w dolinie Odry i posiada wyjątkowy charakter ze względu na duże zróżnicowanie 

siedliskowe.   
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2.13. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Groblice 

(Uchwała nr XX/157/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 08.07.2004 r. ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 190 poz. 3033 z dnia 07.10.2004 r. 

.2010 r.) działka nr 83 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem: 5R - tereny 

upraw rolnych i pastwisk oraz 04KL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej (zał.10). 

 

2.14. HARMONOGRAM PRAC 

Przewiduje się zrealizowanie projektowanych robót geologicznych (zależne od 

występujących warunków atmosferycznych) w następującym czasie: 

- prace logistyczne, zagospodarowanie placu robót wiertniczych  3-4 dni; 

- odwiercenie otworów wraz z zabudową kolumną filtrową  50-60 dni 

- pompowanie oczyszczające i pomiarowe     14-18 dni; 

- demontaż urządzeń        2-3 dni; 

- prace porządkowe        1-2 dni 

- badania laboratoryjne, geodezyjne      21 dni  

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej    30 dni.  
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3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

1. W ostatnich latach na terenie gminy Siechnice bardzo prężnie rozwija się budownictwo, 

szczególnie jednorodzinne oraz odnotowywany jest bardzo dynamiczny rozwój 

przemysłowy. Co roku w gminie przybywa nowych mieszkańców i w związku z tym 

gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na wodę na terenie gminy.  

2. Zaopatrzenie gminy w wodę odbywa się obecnie z trzech funkcjonujących ujęć na terenie 

gminy tj. z ujęcia wody w Świętej Katarzynie, Suchym Dworze oraz  Łukaszowicach. 

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zakupuje wodę uzdatnioną od 

MPWiK Wrocław w ilości  około 600-800 m
3
/d a w wyjątkowych sytuacjach (głównie w 

okresie letnim) znacznie więcej. Ponadto szczególnie w okresach letnich, ZGK Sp. z o.o. 

zakupuje również wodę od PPO Siechnice. MPWiK Wrocław wycofuje się z możliwości 

dostarczania wody gminie Siechnice na dotychczasowych zasadach co stanowi poważne 

zagrożenie w zapewnieniu ciągłości dostaw wody mieszkańcom gminy Siechnice.  

3. Uruchomienie ujęcia wody w Groblicach planuje się w drugiej połowie 2019 rok, jednak 

dostawy wody z tego ujęcia rozwiążą jedynie, i to nie w pełni, obecny poziom 

zapotrzebowania gminnego, natomiast w perspektywie najbliższych kilku lat, biorąc pod 

uwagę bardzo dynamiczną rozbudowę gminy, dodatkowe zapotrzebowanie na wodę z 

tego ujęcia może sięgnąć nawet 200 m
3
/h.  

4. ZGK Sp. z o.o. podjęła szereg kroków badawczo-inwestycyjnych zmierzających do 

pozyskania nowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Jednym z nich jest rozpoznanie 

warunków hydrogeologicznych w rejonie Siechnic, Groblic oraz Żernik Wrocławskich. 

5. Celem projektowanych robót jest odwiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 3 i 

w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów otworu nr 4, w rejonie wsi Groblice na 

terenie działki nr 83, w odległości około 900 m od istniejących studni nr 1 i 2 ujęcia 

wody, oraz zwiększenie zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia do poziomu 200 m
3
/h 

zgodnie z określonym przez Inwestora - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

zapotrzebowaniem na wodę.  
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6. W perspektywie rozbudowy ujęcia wody w Groblicach, należy uwzględnić fakt, iż z 

biegiem eksploatacji studni może pojawić się zjawisko zasilania ujmowanej wody, z 

głębiej zalegających warstw wodonośnych, silnie zmineralizowanych, powodujących 

znaczne ponadnormatywne podwyższenie koncentracji głównie siarczanów, chlorków, 

wapnia i magnezu.  

7. Należy postawić wniosek o upoważnienie nadzoru geologicznego działającego w 

porozumieniu z inwestorem oraz wykonawcą wierceń do dokonywania korekt: 

- w ostatecznej głębokości otworu nr 3 i 4, maksymalnie do  97 m ppt;  

- w sposobie zabudowania każdego otworu kolumną filtracyjną w zależności od wyników 

wiercenia jednak uwzględniając zastosowanie filtrów typu Johnson, 

- głębokości posadowienia rur osłonowych 20', 18', 16' i 14' a w przypadku wystąpienia 

korzystnych warunków geologicznych umożliwiających znaczny postęp, dopuszczenia  

możliwości zastosowania 3 kolumn do docelowej głębokości.   

- ustalenia czasu pompowania pomiarowego (czas pompowania może ulec zmianie w 

zależności od rezultatów obserwacji. Może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszej 

stabilizacji zwierciadła wody w pompowanym otworze lub wydłużeniu w przypadku takiej 

potrzeby, przewiduje się wykonanie pompowania pomiarowego otworu nr 3 i 4 oraz 

pompowania zespołowego otworu nr 3 i 4 przez okres 72 h); 

- ustalenia wydajności pompowań otworów 3 i 4 oraz zespołowego pompowania otworów 

3 i 4  z sumaryczna wydajnością nie większą niż 100 m
3
/h.   

8. Po zakończeniu wiercenia otworu nr 3 i 4 należy zmierzyć rzedną wysokościową otworu i 

ustalić współrzędne metodą GPS. 

9. Po zakończeniu prac terenowych, wykonaniu badań fizyko-chemicznych wody oraz 

prac geodezyjnych, należy opracować dokumentację hydrogeologiczną. Wyniki 

wykonanych prac należy przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 

10. Niniejszy projekt robót geologicznych należy przedłożyć w celu jego zatwierdzenia w  

Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. 

11. Wnosi się o zatwierdzenie niniejszego projektu robót geologicznych na okres 5 lat. 
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