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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZECIU ROBOT WYKONANIA ODCINKA SIECI I PLANOWANYM
TERMINIE WPIECIA DO SIECI WODOCIAGOWE] I/LUB KANALIZACYJNE]

(nalezy ztozy¢ na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tobot)

Dane Inwestora: Dane Wykonawecy:

(\‘17\\1\Lnilmggh s \) ............................... (’\TV\\,;\[\U: ]mh P mm\) ..................................
(Adres ramieszkania: ulica, ne domu, kod pocztowy, miejscowosd) (Adees zamieszkania: ulica, ar domu, kod pocztowy, micjscowost)
(mL : m ‘ Uj) ................................................... ([ele[ml ’ m‘n]) ....................................................

Zawiadamiam o rozpoczeciu robét zwigzanych z pracami przy wykonaniu:

L] sie¢ wodociagowa [ sie¢ kanalizacji sanitarnej

K data nzgedoionepo projeltuz EITR SPLISIUB! wwumws s s o o s s s s s s e o
Termin rozpoczgeia 1OBOE .. i vsvansisess Planowsny termin  WPIGE .. wavar i mevwes s
Planowany czas wylaczenia wody (godziny) **: od godz: .............coeiii R R —,

Dozawiadomienianalezy dotaczyé:

1. Plan sytuacyjny wraz z profilem — ksero z zatwierdzonego projektu budowlanego,

2. Decyzja pozwolenia na budowe/zgloszenia budowy sieci Starostwa Powiatowego we Wroclawiu z
pieczecia braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczecia robot (dot. sieci),

3. Zawiadomiente o rozpoczeciu robot budowlanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Wroclawskim (dot. siec),

4. Oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy wraz z uprawnieniami oraz aktualne
zaswiadczenie przynaleznosci do Izby,

5. Decyzja lokalizacyjna zezwalajaca na zajecie pasa drogowego (w przypadku zajecia drogi),

6. Protokol przekazania pasa drogowego przez zarzadee drogi (w przypadku zajecia drogi),

7. Uprawnienia wykonawcy na realizacj¢ robot wraz z zaswiadczeniem z polskiej izby budownictwa.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikéw ZGK potwierdzone protokofem.
Uwaga: wniosek niekompletny nie zostanie rozpattzony.

Biuro Obstugi Klienta: (71) 311 39 33 Dzial Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonomicznych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczen: (71) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyrcktor ds. Fksploatacyi: (71) 311 39 33 wew. 26 Dzial Ksiegowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152




*Przewidywany termin wpiecia jest potwierdzany telefonicznie przez Dzial Techniczny ZGK Sp. z o.0.
o Lgodnie z cennikiem ZGK Sp. z 0.0, z dnia 01.04.2022r. w zwigzku z wylyczeniem wody w celu wpigeia do
istniejacej sieci Inwestor/Wykonawca ponosi koszty zwiazane z zamknieciem zasuw, Koszt zamkniecia jednej

zasuwy wynost 90zl/netto/szt.

Caytelay podpis Iawestora / Wykonawey

Fakture za zamknigcie zasuw wystawié na;
(imie¢ i nazwisko lub nazwa firmy + NIP oraz adres)

Cazytelny podpis Inwestora / Wykonawcy

Biure Obshegi Klienta: (71) 311 39 33 Dzial Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanic awarik:
Dyrektor ds. Ekonomicznych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczen: {71) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyeektor ds. Eksploatacj: (71) 311 39 33 wew. 26 Pzial Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152




Zatacznik nr 1. Do zawiadomienia o rozpoczeciu robét wod-kan

Wytyczne do odbioru prac na sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej z udziatem ZGK

1. Préba cisnienia i szczelnosci sieci odpowiednio dia wodociggu wg. PN-B-10725:1997 i
PN-EN 1610:2015- 10 dla kanatu, wykonana w obecnoéci pracownika ZGK i odebrana
protokdlarnie.

2. Protokdt (notatka)sprawdzenia wykonana podsypki, obsypki i zasypki wydany przez
pracownika ZGK.

3. Protokét z zageszczenia gruntu po pracach ziemnych na trasie sieci wykonuje
inwestor. Protokdt nalezy dostarczy¢ do ZGK (dotaczy¢ do wniosku o wydanie
protokotu odbioru technicznego).

4. Odbiér poprawnego wykonania infrastruktury naziemnej (hydranty, oznaczenia,
obudowy zasuw) winny by¢ wykonany przez pracownika ZGK.

5. Przeprowadzenie dezynfekcji nowo wybudowanego odcinka sieci wodociggowej.
Dostarczenie badan wody do biura ZGK {dotaczy¢ do wniosku o wydanie protokotu
odbioru technicznego). _ '

Wopiecie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociggowej do istniejgcej sieci moiliwe jest
wylacznie po pozytywnej probie szczelnosci i pozytywnym badaniu wody.

Whpiecie nowo wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejace;j sieci jest
mozliwe po pozytywnym odhiorze cze$ciowym studni, probie szczelnosci kanatu i
wykonaniu kamerowania odcinka sieci przez inwestora (nagranie wraz z wykresami
dostarczy<¢ do biura Spéiki).

Sie¢ wodociggowa /kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej na podstawie wydanych warunkéw technicznych.

Wytyczne do odbioru prac na przytaczach wodociggowych lub kanalizacyjnych

1. Préba szczetnosci na przytaczu wodociagowym lub kanalizacji sanitarnej ustalana jest
indywidualnie w zaleznosci od dtugosci przylaczy przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej.

2. Protokoét z przegladu infrastruktury kanalizacji sanitarnej {studnie, wtazy} wykonany
przez pracownikéw ZGK.

3. Kamerowanie odcinka instalacji kanalizacji za przytgczem ustalane jest indywidualnie
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej przed wpieciem (spieciem) w zaleznosci od
dtugosci przytacza.

4. Inwestor powinien przed wpieciem (spieciem) wykonac prébe szczelnosci i
chlorowanie przytacza wody. Protokoty nalezy dostarczy¢ do siedziby biura ZGK
podpisane przez osoby z uprawnieniami instalacyjnymi.

Po ztozeniu zawiadomienia o rozpoczeciu robot pracownik dziatu technicznego w razie
koniecznosci wykonania préb szczelnosci i kamerowania odcinka kanalizacji sanitarnej
powiadomi inwestora telefonicznie lub mailowo.




